Uživatelská příručka-doplněk k originálnímu návodu

IDV007 Tělová kamera


Popis:
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1. LED diody 
2. Objektiv kamery 9. Magnety
3. Tlačítko POWER 10. Mikrofon
4. Tlačítko AUDIO 11. Závit
5. Tlačítko FOTO
6. Micro SD slot
7. Micro USB konektor
8. Tlačítko RESET



2. PŘED SPUŠTĚNÍM:

Vložte naformátovanou micro SD kartu (max. kapacita 128GB) do micro SD slotu (6) a
nabijte zařízení po dobu alespoň 2 hodin pomocí USB konektoru (7).

3. OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

Zapnutí / vypnutí přístroje - podržte tlačítko POWER (3) přibližně 2 vteřiny.
Pro další operace musí být přístroj zapnutý.
Start / stop nahrávání videa - Krátce stiskněte tlačítko POWER (3).
Start / stop nahrávání audia - Krátce stiskněte tlačítko AUDIO (4).
Pořízení fotografie - Krátce stiskněte tlačítko FOTO (5).
Aktivace nahrávání při detekci pohybu - podržte tlačítko FOTO (4) po dobu přibližně 3
vteřin. V tomto režimu bude kamera automaticky nahrávat video ve chvíli, kdy detekuje
pohyb. Když po jedné minutě nebude detekovat pohyb, nahrávání se ukončí. Až bude opět
detekovat pohyb, tak se nahrávání znovu spustí.
Pozor: Jedná se o obrazovou detekci pohybu, která nesnižuje spotřebu energie.
Ukončení režimu detekce pohybu - krátce stiskněte tlačítko POWER (3).
Vypnutí / zapnutí světelné indikace - během probíhajícího nahrávání videa podržte AUDIO
tlačítko (4) přibližně 1 vteřinu.

4. SVĚTELNÁ INDIKACE

Zapnuto v pohotovostním režimu / režimu detekce pohybu - LED diody svítí modře.
Probíhající nahrávání videa - LED diody blikají modře.
Probíhající nahrávání audia - LED diody blikají zeleně.
Pořizování fotografie - LED diody svítí zeleně.
Poznámka: Podle počtu rozsvícených diod je možné přibližně určit stav baterie.

5. NASTAVENÍ DATA A ČASU

1) Vložte micro SD kartu do přístroje a pořiďte nějakou nahrávku.
2) Vypněte přístroj, vyjměte micro SD kartu a vložte ji do PC.
3) Upravte soubor settime.txt, který najdete na kartě, na požadované datum čas a
uložte.
Pozor datum a čas je nutné uložit přesně ve stejné struktuře, jako ho naleznete v
originálním souboru, jinak ho přístroj nebude schopen zpracovat.
4) Vložte kartu zpět do přístroje a zapněte ho → tím se nové datum a čas uloží do
přístroje.


Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. 
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou 
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
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