Univerzální návod
pro

WIFI-IP
Kamerové moduly,hodiny,kamery atd.

( vhodný pro iPhone / android / stolní počítač)
Obrázky a náhledy se mohou lišit v závislosti konkrétního modelu a aplikace
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Provozní pokyny pro WIFI-IP vzdálenou monitorovací kamerovou jednotku 

(Pokud není uvedeno jinak heslo(password) zařízení je nastaveno na 01234567)

Před použitím dobíjte baterii, alespoň 3hodiny. (V případě, že disponuje zařízení baterií)

Vložte SD kartu pokud to zařízení podporuje. (Může fungovat i bez SD karty)
Všechna zařízení Wi-Fi,IP disponují tlačítkem reset. Pokud by něco nefungovalo správně, použijte toto tlačítko.

1.Struktura produktu
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Způsob připojení pomocí Wi-Fi

Připojení k aplikaci Android nebo iPhone 

a)  APP software 

1.Pro Android telefony,stáhněte APP "CamHi" v Google Play a nainstalujte. Pro iPhone APP stáhněte software s názvem "CamHi"  v AppStore a nainstalujte.

b)  Zprovoznění

1.Zařízení zapněte spínačem nebo tlačítkem power ON/OFF do polohy ON.Telefon připojte přes wifi k zařízení. Název wifi bude ve tvaru CM231201450302 (číslo a písmena se budou lišit u konkrétního výrobku)

[image: C:\Users\Já\Desktop\Obrázky\Bez názvu-1.jpg]

2.Poté spusťte aplikaci p2p ve vašem telefonu.
3.Po otevření aplikace klikněte na ikonu pro přidání kamery [image: ]

[image: C:\Users\Já\Desktop\Bez názvu-2.jpg]
4.Poté klikněte na Search [image: C:\Users\Já\Desktop\Obrázky\Bez názvu-3.jpg] nebo Scan [image: ]
(UID vepište nebo naskenuje QR kód zařízení)


[image: ]

5.Zobrazí se vám vyplněné UID a automaticky se vyplní i heslo.
Pokud by se heslo nezobrazilo,vepište defaultně nastavené heslo 01234567. Klikněte na OK.
V tuto chvíli se vám zobrazí zmenšený náhled na obraz kamery:

[image: ]

Obraz kamery zvětšíte kliknutím na zmenšený náhled. Kamera zřejmě bude vyžadovat změnu hesla, použijte velké a malé písmeno a čísla.
Pro nastavení přenou obrazu na Vaší vnitřní síti postupujte následovně:
Klikněte na symbol [image: ] nebo [image: ]u zmenšeného náhledu a zobrazí se Vám následující nabídka:

 [image: ]                 [image: ]
Klikněte na Edit camera,nebo může být Advance Config v závislosti na aplikaci.

                     [image: ]

Klikněte na možnost Advanced a najěďte na políčko Wi-Fi Setting a stiskněte Manage Networks.

[image: ]
Zde si již vyberete Vaši domácí síť, zadáte Vaše heslo k síti a od tohoto okamžiku se ke kameře můžete připojovat z libovolného místa.

[image: C:\Users\Já\Desktop\Obrázky\images.jpg]

V menu při poklepání na obraz, pak můžete nastavovat Rozlišení videa, zvuk,vytvořit foto, spustit nahrávání zvuku, videa, upravit jas, kontrast,zapnout noční vidění(pokud jím disponuje zařízení)

Pro nastavení detekce pohybu postupujte následovně:
Klikněte na symbol [image: ] nebo [image: ]v menu vyberte Alarm Config.
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Nastavte citlivost detekce pohybu.

Způsob připojení pomocí síťového kabelu RJ45 (pokud je jím zařízení vybaveno)

1) Před použitím spojte s externí baterií 4000mAh (dle dodávky), pak přepněte na "ON" 

2) Připojení pomocí dodáváného síťového kabelu s konektorem RJ45.Nejprve připojte kabel do zařízení a poté do PC nebo adaptéru,poté zapněte na "ON"

Připojení k aplikaci Android nebo iPhone 

APP software.

Pro Android telefony,stáhněte APP "CamHi" v Google Play a nainstalujte. Pro iPhone APP stáhněte software s názvem "CamHi" v AppStore a nainstalujte. 

WIFI spojení  
(tato metoda spojení se hodí pro všechny druhy domácího routeru). 
1) zajistěte aby váš mobilní telefon byl připojený k wifi a potom zapněte zařízení na ON. ( Modrá LED dioda začne blikat cca.30 sekund později, zařízení začne pracovat a potom červená svítí normálně). 
2) Otevřte APP software,který jste stáhli a nainstalovali ve vašem mobilním telefonu. (Postupujte dle obr.níže dole)
[image: ][image: ][image: ]
          Krok1 (Otevřít [image: ])                           Krok2 (Klik [image: ] )               Krok 3 (Otevřít [image: ])

[image: ]                           [image: ]

Krok 4 (UID vepište nebo naskenuje QR kód zařízení) 
Krok 5 (Vyberte účet a heslo vaše aktuální WIFI a Klikněte  [image: ])

3) Pokud je "WIFI nastavení dokončeno", klikněte pro přidat "síťovou kameru" a čekat asi 10 sekund pro návrat do hlavního menu. Hlavní menu ukáže , že zařízení pod nastavením je nyní online a WIFI je úspěšně spojeno. 
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2.2Pripojeni pomoci aplikace v PC

Zde si stahnéte program CMS: http://ulozto.cz/xwbZZpye/cms-v3-1-0-3-t-20150512-zip

e V zobrazenych oknech doporucujeme klikat Next a akceptovat navrzené nastaveni
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2.2.1 Nastaveni programu CMS

e Otevrete program dvojklikem na ikonku CMS. Vyberte komunikac¢ni jazyk a potvrd’te
OK. Zvolte si uzivatelské jméno a heslo pro vstup do aplikace. Pokud pouze potvrdite
OK, bude nastaveno defaultni uZivatelské jméno super a heslo je prazdné.

e Potvrd'te OK

2.2.1.1 Pripojeni pires LAN kabel

e Oteviete zdkladni obrazovku. Novou kameru pfipojite nasledovné

() =2 (m (m W) =2 (@ @ ES
Trpo Dok Dovice User





image30.jpeg
3 Kliknéte na System, a pote Device Manager, pote¢ ADD AREA (nova oblast
umisténych kamer, napt. kancelar, dam, sklad, apod.)
4 Nasledné oznacte oblast, do které budete ptidavat novou kameru (piiklad Testl)

B ———————
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Devices import Devices expor Connection Test
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DELETE

ADD AREA  ADD DEVICE

i Zone List
i Test
5@ 192,168.150.100
@ 192,168.150.103
9@ 192.168.150.104
s Test1

»

MODIFY

e Nasledné kliknéte na ADD DEVICE (ptidat kameru). Defaultni adresy kamer pro
pripojeni pres LAN jsou 192.168.1.20 a pro WiFi 192.168.1.11. Poté postupné
klikejte na tlacitka, oznacend jednotlivymi ¢isly. IP Search — vyhled4 dostupné IP
zatizeni, vyberte konkrétni kameru (zpravidla prvni v seznamu), kliknéte na
EditDevice. Na nésledujici obrazovce se zpravidla automaticky vyplni v§echna pole

IP Address 192 . 168 . 1 . 20
Subnet Mask S5 . 285 28 .0
192 . 168 1 1
Ceai e i | &=
DeviceName |192.168.1.10 HTTP Port 1320
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e Nastaveni potvrd'te tla¢itkem Modify. Pti uspé$ném nastaveni se zobrazi oznameni

Save config to device successful
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2.2.1.2 Pripojeni pres WiFi

e Nejprve zopakujte predchozi nastaveni pro WiFi IP adresu dané kamery
e Nasledné kliknéte na Remote Config a vyberte IP (WiF1i) pfislusné kamery

wu Smoke
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559 192.168.1.10

Please select a device

Ex Smoke
9% 192.168.1.15
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— ©
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o
o

GUI Display PTZ Config Camera param.

e Nasledné kliknéte na oznacené ikonky System a NetService
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GUI Display PTZ Config

eV dal$im okné vyberte WiFi. Pokud je vas router vybaven funkci DHCP (automatické
nacteni IP adres), bude oblast (5) automaticky vyplnéna. Néasledné staci kliknout na
tlacitko Search, z nalezenych siti vybrat tu, ke které se budete bezdratové pfipojovat,
vyplite heslo k siti a kliknéte na OK
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| Aghentication | Signal

TR oNZD TPRIPSR EEETEnT
ChinaNet CmwC WPAZPSK Excellent

'....._....

\P Address [ 192 - 1o - 1 T

Suftwiet Mk 255 _ 255 _ 255 . 0

e Pokud vas router funkci DHCP nema je postup drobné jiny. Nejprve nechte sité
vyhledat tlac¢itkem Search, kliknéte na tu spravnou a nasledné budou vyplnény IP
udaje, vyplite heslo a kliknéte na OK

e Na zavér kliknéte jesté jednou na OK, objevi se nasledujici okno




image33.jpeg
e Smoke
59 192,168.1.12

Setting -> System -> NetService

e Poté odpojte LAN kabel z kamery a pockete 30-60 s, dokud se kamera neptihlasi k
wifi siti
e Nyni mizete kameru pouzivat bez nutnosti pfipojovat ji do sité pomoci LAN kabelu

2.2.1.3 Vzdaleny pristup

e Na hlavni obrazovce nejprve kliknéte na IP adresu, a poté na piislusnou kameru (napft.
CAMI). Nasledné se jiz zobrazi zabér kamery
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2.2.1.4 Porizovani zaznamu do PC

e Na zékladni obrazovce kliknéte na Local Config

- Base Config | Alarm Setting | Record Plan | DDNSConfig | Version Info |
o Test
“3 192.168.150.100 [ Log Maintence 18:20:18
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[~ Sync time with PC
INever b
~Normal setting

Language English A I Automatic lock screen

I~ Run On Startup ¥ Password is required before Exiting

™ Automatically connect with the last monitoring channel [~ Auto Login

e V zilozce Base Config vyberte zejména uloZisté pro Picture (fotky) a Record (videa)
e V zéloZzce Record Plan si nastavte parametry nahravani:
o Overwrite (ptepis uloziste po jeho zaplnéni
o Length (max délka jednoho zaznamu pied vygenerovanim nového souboru)
e Vyberte konkrétni ulozisté/disk (5). Kazdy typ zdznamu bude uklddan do jiného
adresare (viz. ramecek (2)
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eV tabulce nize s1 muzete nastavit detailni nahravani. Nejprve s1 nastavte jednotlive

vzory pomoci tlac¢itka Edit Template, kde si miiZete nastavit jednotlivé casové Uiseky
béhem dne. Ty pak muizete aplikovat v celkové tabulce nastaveni nahravani

~ Edit Template Plan Template
MName [ AtDay Regular  Detect  Alarm s
Period 1 I-W H |T = IT . IT v v I~ ety
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Period 3 foo oo =~ Joo [:foo | — -

Period 4 IDB— = IF — IF . IT - - —

Period 5 I-F H W == IT B IT - — —

Period 6 I-T H IF — [oﬂ— . IT - - —
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e Nastaveni neprve potvrd’te tlacitkem MODIFY a poté¢ OK

e Nahravani zahgjite tak, Ze na obrazovce konkrétni kamery (zdbéru kamery) kliknete
pravym tlac¢itkem a vyberete Local Record
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2.2.1.5 Nastaveni uloziste na SD kartu vlozenou v kamere — pres PC

e Nastaveni se jedna funkci Motion Detect, Video Blind a Video Loss, netyka se tak
kontinualniho nahravani

e Na hlavni obrazovce vyberte Remote Config, nasledné vyberte konkrétni IP adresu
dané kamery, na jejiz SD kartu chcete nahravat
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Please select a device
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2

Remote Config

I Video Motion 2013-10-30 20:28:52 192.168.1.10 admin Channal 1 Video Motion

e Dale kliknéte na ikonku Advanced

&% Demo
B 52 192163110
., CAMO1

< Seting > Advanced

9}
2ied Dewvice Manager
g
Lt
Loczl Config

Remote Config

HDD Manage Account AutoMaintain Default

Import Export Aeboot Upgrade

System

l\,ideo Moton  I013-10-30 M1:28:52 LR LD advin Thanne! | Vdeo Vbtion




image37.jpeg
e Nasledn¢ kliknéte na dalSim okn€ na HDD Manager

Device Config

kx: Demo
i 4g® 192,168.1.10

L

HDD Manage AutoMaintain Default

Import Export

e Kliknéte na modrou linku a nasledné na tlacitko Partition
Device Config

e e Scttihg -> Advanced -> HDD Manage
2% 192.168.1.10

Read/Write

Snapshot
Read only

Redundant

Format Disk

Recover

Partition
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e V nasledujicim okn€ muzete vymezit Casti ulozist€, na ktera se budou ukladat
snapshoty (fotky) — Image Partition a videa — Record Partition

e g Setting -> Advanced -> HDD Manage
S5 192.168.1.10

Read/Write Normal

2

Partition
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Record Partiton 2723 M
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g
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e Kliknéte na OK, zobrazi se informace Are You Sure to Execute?

e Nasledné potvrd’te opét OK a pockejte na ozndmeni Partition OK, Need To Reboot

e Findln¢ potvrd'te OK, tim aktivujete automaticky reboot kamery

e Po ukonceni rebootu se vratte do HHD Manageru, zde byste m¢li vidét misto
puvodniho jednoho jiz dva disky. V tom piipadée probéhlo nastaveni spravné. Pokud
druhy disk bude chybét, nastaveni zopakujte

Setting -> Advanced -> HDD Manage

[ index [Disk [ Type |
Read/Write Nomal
Snapshot Nomal

.5 192,168.1.10

Recover
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e Po spravnem vytvoreni obou Partitions kliknéte na hlavni obrazovce na tlacitko
Record. M¢ly by se vam zobrazit ikonky Record a Snapshot
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e Pokud je zvolena volba Show Messages, kazde zachyceni pohybu bude sihnalizovano
na hlavni obrazovce

‘m) (33 (m) (@) (@) (@ {m.eav_g
Type | Date | Device | | Describe

Video Motion 2013-10-30 20:28:52 192.168.1.10 Channel 1 Video Motion

e Pokud si cheete zdznamy piehrat, vyberte na hlavni obrazovce volbu Playback a
nasledné vyberte Remote Playback (pfi volbé Local Playback budou zaznamy
ptrehravany pfimo z ulozisté v PC)
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e Dale vyberte IP adresu (3) a pfislusnou kameru
e Dale pokracujte podle naznacenych bodt 4 - 9

U podrobnych funkeci z nastaveni doporuc¢ujeme originalni navod.

Ovladani ptistroje se muze v zavislosti na jednotlivych sériich drobné lisit.
Pfistroj pouzivejte v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. Dodavatel nenese zadnou
odpovédnost za pouziti pfistroje v rozporu s témito piedpisy.

Pokud v navodu naleznete n¢jaké neptesnosti, budeme radi, pokud nas budete informovat na
nasem emailu info@alienmode.cz
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